
SPEELTERREIN

SPEELBOS

INPLANTINGSPLAN  schaal 1 / 250

GEEN ERFDIENSTBAARHEID GEVESTIGD OP HET PERCEEL

GEEN TE SLOPEN BEBOUWING AANWEZIG

GEEN AANGRENZENDE BEBOUWING

GEEN GROENVOORZIENING OP HET OPENBAAR DOMEIN

AANWEZIGE EN TE ROOIEN BOMEN ZOALS AANGEDUID OP HET INPLANTINGSPLAN (GEARCEERD AANGEDUID)

ALLE PERCEELSMATEN ZIJN BENADEREND
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AANLEG VAN GROENSCHERM

IN STREEKEIGEN BEPLANTING

BREEDTE CIRCA 6 METER,

AANPLANTING IN HAAGBEUK, BEUK, 

ESDOORN EN HAZELAAR.

EIK EN LINDE ALS HOOSGTAMMEN

openbare verl.

TERREINPROFIEL schaal 1 / 250

TERREINPROFIEL VOOR DE WERKEN IN STIPPELLIJN,

AANSLUITEN VAN HET PROFIEL AAN DE NIEUW OP TE RICHTEN LOKALEN

BESTAAND EN NIEUW TERREINPROFIEL ONGEWIJZIGD.

GEEN AANGRENZENDE BEBOUWING AANWEZIG

TE ROOIEN HOOGSTAMMEN OP HET PERCEEL - 9 POPULIEREN THV TALUD ZIJGEVEL RECHTS

GEEN GROENVOORZIENING OP HET OPENBAAR DOMEIN

GEEN TE SLOPEN BEBOUWING 
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BOSGROND

SPEELWEIDE

tuin woning

Schaapstraat

4
0
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parking mindervaliden

breedte 4,0 meter verharding

in klinkers1302

foto 1

foto 2-3-4

foto 5

foto 6-7-8

snedepijl 

terreinprofiel

tuin woning

Schaapstraat

weiland

weiland

525

SCHAAPSTRAAT - asfaltverharding

groene berm, nutsvoorzieningen (elek. bovengronds)

open gracht

woeste grond, deels bebostakkerland woeste grond, deels bebost

te rooien hoogstammen

gearceerd aangeduid

(9 stuks)

nieuw aan te 

planten hoogstammen

(14 stuks) ter compensatie

van de te rooien hoogstammen.

3
0

0
1
8

0
1

2
0

1
1

5
0

elek.paalelek.paal

elek.paal

elek.paal

3423

0.00 pas jeugdlokalen + 0 cm. tov as van de voorliggende weg

te meten vanaf linker zijgevel speelzaal.

perceelsgrens

pas +125 perceelsgrens

pas -25

-5
+70

+295

verharding in waterdoorlatende

klinkers; oppevlakte 175,96 m²

parkeerplaatsen in grasdals

OPDRACHT

PROVINCIE

GEMEENTE

LIGGING

KADASTRALE SEKTIE

ARCHITECT

Architectenbureau Bart De Haes

  burgerlijke vennootschap ovv bvba

Hoogstraat 15
2223 Schriek

Tel : 015-23 02 51
Fax : 015-23 02 52

BOUWHEER AANNEMER

SCHAAL : 1 / 50

DATUM : 25-03-2014

PLAN : 362.10

° Funderings- rioleringsplan
° Inplanting
° Terreinprofiel
° Funderingsaanzet

UITVOERING 1

VOORBEHOUDEN

Dit ontwerp is het geestelijk eigendom van architectenbureau Bart De Haes bvba.                                               
Niets van dit ontwerp mag zonder toestemming van de auteur worden vermenigvuldigd, uitgevoerd,
gewijzigd, uitgereikt aan derden,...zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming..

Jochoo Put VZW

Hendrickx Danny-Verhaegen St.

Leemstraat 16

2580 Putte

Tel : 0474-65 25 97

Bouwen van jeugdlokalen en kampplaats

ALLE MATEN DOOR DE AANNEMER TE CONTROLEREN

Antwerpen

2580 Putte

Schaapstraat

1 ste afdeling, sectie D, nr. 191 a, 191 b, 191 c

FUNDERINGS- RIOLERINGSPLAN

CV-ketel

AANSLUITBOCHT
NUTSLEIDINGEN

gootsteen

urinoir

urinoir

urinoir

wc

handenwasser

handenwassers

douche douche

wc wc

douche

wc

handenwasser

handenwasser

wc

handenwasser verd.

wc verd.

rw

rw

rw

rwrw

REGENWATERPUTTEN
inhoud 2 x 10.000 liter

SEPTISCHE PUT

kontroleschroefstop

kontroleschroefstoppen

KONTROLEPUT

MET REUKAFSLUITER

aansluiting aan de openbare riolering

volgens gemeentelijke voorschriften

BETONPLAAT OP DE 

    VOLLE GROND

BETONPLAAT OP DE 

    VOLLE GROND

BETONPLAAT OP DE 

    VOLLE GROND

kolomfundering

50 x 50 x 50 cm.

kolomfundering

50 x 50 x 50 cm.
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WATERTOETS

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE 407,34 m²

OPPERVLAKTE VERHARDE OPPERVLAKTE 392,54 m²

alle verhardingen worden voorzien in waterdoorlatende klinkerverharding

(geen opvang van regenwater voorzien voor verhardingen,
natuurlijke infiltratie in het terrein)

AFTAPPUNTEN :
2 x BUITENKRAAN  

TOILETSPOELINGEN VAN ALLE TOILETTEN

aan te sluiten aan de

open gracht

plaatsing van de luifel

voorzien voor een 

latere fase

plaatsing van de luifel

voorzien voor een 

latere fase

520 330 1040 440 70

2
0

1
5

3
0

2
0

1
9

7
0

2
0

1
3

1
0

2
0

6
2

0

LEGENDE MATERIALEN

GEVELMETSELWERK

METSELWERK IN ZICHTBETONBLOKKEN

TER PLAATSE GESTORTE BETONNEN VORSTBALKEN
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gevelmetselwerk in paramentsteen

open luchtspouw

thermische isolatie, Xtratherm 82 mm.

zichtbetonmetselwerk

Kimblok hoogte 20 cm.

DPC-folies

open stootvoeg

thermische isolatie, volledige 

spouwvulling, niet waterdoorlatend

waterdichting in bitumen

ter plaatse te branden

fundering in ter plekke gestort 

beton (vorstbalk)

Te funderen tot op

de draagkrachtige grond, minimum

vorstvrije diepte

aardingslus

DETAIL FUNDERINGSAANZET  schaal 1 / 10

pas afgewerkte vloer pas 0

vloerafwerking

chape

ter plaatse gespoten PU

betonplaat op de volle grond

dubbele netwapening

ondergrond betonplaat in breekzand

te verdichten
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